
Detaljer

LÆKAGESØGNINGSSÆT TIL R134A,
HFO1234YF OG R744

Effektiv og fleksibel løsning til
lækagesøgning for at finde
lækager på bilens A/C anlæg.

Følgende er nøglefunktionerne ved
lækagesøgningssættet:

Kan transportere flasker op til 20 l
Velegnet til test med Quickleak
Produktet leveres med en reduktionsventil til
Quickleak, op til 0-200 bar.
Maksimalt tryk: 48 bar for R134a - R1234yf;
200 bar for R744 (CO2)
Sikkerhedsventil
Ventil til kontrolleret udluftning af testtryk
Maks. 50 bar testmanifold til R134a - R1234yf,
80 mm Klasse 1
Maks. 250 bar testmanifold til R744 (CO2), 80
mm Klasse 1 
Lynkoblinger til R134a - R1234yf - R744
inkluderet.

Lækagesøgningssættet fås både som komplet
sæt (inkl. vogn, reduktionsventil, elektronisk
lækagesøger og flaske) og som sæt uden flaske
og lækagesøger.
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Slanger

Mål på vogn

Vægt

R134a - R1234yf - R744: 2,5 m

114x50x45 cm

14,7 kg 

Varenr.: 5010165 (komplet sæt), 5010164 (sæt uden
flaske og lækagesøger)

Comfortable movement

OBS! Man kan tilføre bilen det arbejdstryk, som
den kører med i forvejen, så vil det være nemmere
at finde lækagen.Vi anbefaler, at man for biler
med R134a og R1234yf kølemiddel starter med et
arbejdstryk på 10-15 bar.

inkl.


